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1) Güneş Panelleri çatıya yada montajının yapılacağı herhangi bir taşıyıcı üzerine 

sabitlenir. Güneş Panellerinin yüzeyi GÜNEY YÖNÜNE bakacak şekilde monte edilir. 

Sistem; 

 Sadece yaz aylarında kullanılacak ise paneller kurulum yapılacak yüzey ile yaklaşık 

250derece açı ile  

 Hem yazın hem kışın kullanılacak ise paneller kurulum yapılacak yüzey ile yaklaşık 

450derece açı yapacak şekilde montajı yapılmalıdır.  

 

2) Panellerin montajı tamamlandıktan sonra paneller seri yada paralel bağlantı ile birbirine 

bağlanılır. 
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3) Şarj regülatörüne; panel ve akü bağlantısı aşağıda yer alan şemada belirtildiği gibi 

yapılır.  

 

 

4) Akülerin (+) ve (-) kutuplarının (akü başlığı kullanılması önerilir) inverter ile bağlantısı 

yapılır. 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

 Güneş panellerinin çevresinde, panellerin yüzeyine gölge yapacak nesneler 

olmamalıdır. (Örneğin, ağaç, bina vs) 

 İnverterin çıkışına sistemin büyüklüğüne göre sigorta bağlanması önerilir. 

 İnverterinizin ısınmaması için etrafı açık olmalıdır. 

 Ürünlerinizin bozulmaması için lütfen sisteminiz hesaplanırken belirlenen cihazlar 

dışında farklı bir cihaz çalıştırmayınız. 

 

 

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle  

 


